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RESUMEN

En esta investigacion se llevo a cabo el estudio del rendimiento de las redes de datos
para la Carrera de ingenieria en sistemas y tecnologia de la informacién. Se realizo el
monitoreo de todos los servicios captados en la redes de datos. La carrera cuenta con un
enlace de red que va distribuida para laboratorios de computo, salas de docentes y redes
inalambricas. Se ha detectado el problema que en la carrera con la conectividad de los
usuarios no satisface la necesidad de cada uno para esto se ha evaluado con un estudio,
para mejorar el servicio. Permitiendo describir las principales falencias por sus defectos
a esto nos conlleva a un mal funcionamiento, se da como propuesta la implementacion
de un sistema de control de trafico y para gestion de rendimiento de las redes de datos
con el propésito de lograr que la red sea mas eficiente, rapida y segura. Determinar que
la investigacion es buscar las alternativas para la mejor conectividad en la carrera de
sistema computacionales y tecnologia de informacion logrando tener el control total en
el momento que todos los usuarios arranquen con sus actividades asi poder satisfacer

sus necesidades y obtener mejor servicio.
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SUMMARY

In this research, the study of the performance of the data networks for the Career in
Systems Engineering and Information Technology was carried out. The monitoring of
all the services captured in the data networks was carried out. The race has a network
link that is distributed to computer labs, teachers' rooms and wireless networks. The
problem has been detected that in the race with the connectivity of the users does not
satisfy the need of each one for this has been evaluated with a study, to improve the
service. Allowing the description of the main shortcomings due to their defects leads to
a malfunction, the proposal is to implement a traffic control system and to manage the
performance of data networks in order to make the network more efficient. efficient,
safe and fast. Determine that the research is to find the alternatives for the best activity
in the computer system and information technology career, achieving total control at the
moment that all users start with their activities in order to satisfy their needs and obtain

better service.
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INTRODUCCION

Las redes de datos nacen por una necesidad empresarial de transmitir informacion,
modificarla y actualizarla de manera rapida y eficaz. Antes de que existieran las redes
de datos los usuarios tenian que utilizar medios rigidos de almacenamiento de
informacién y precisamente el desplazamiento de este medio lo hacia mas complejo.

(inf.galeon.com, 2014)

Las redes de datos, se disefian y construyen en arquitecturas que pretenden servir a sus
objetivos de uso. Las redes de datos, generalmente, estan basadas en la conmutacion de
paquetes y se clasifican de acuerdo a su tamafio, la distancia que cubre y su arquitectura

fisica. (wikiversity.org, 2015)

Las redes, desde sus inicios han sembrado en sus usuarios una serie de necesidades que
hasta la fecha tienen efecto en aumentos notables de anchos de banda debido a los
evolucionados e incontables servicios que presta. Es asi como los servicios de voz,
datos e Internet, proporcionan a cada uno de ellos maltiples aplicaciones que van desde
video conferencia, aplicaciones remotas y hasta compras a través de medios

electronicos. (Urbe.edu, 2010)

La gestion de redes abarca hoy en dia muchos aspectos, que pueden resumirse o
sintetizarse en tareas de “despliegue, integracion y coordinacion del hardware, software
y los elementos humanos para monitorizar, probar, sondear, configurar, analizar,
evaluar y controlar los recursos “de una red para conseguir niveles de trabajo y de
servicio adecuados a los objetivos de una instalacién y de una organizacion. Abarcarlos
todos es complejo mas aun cuando se precisan con prontitud profesionales capaces de

conocer tecnologias asociadas a redes y proponer servicios. (funiber.org, 2016)
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Mediante esta investigacion nos conlleva técnicas para las funciones de las redes de
datos haciendo un andlisis exploratorio de la gestion de redes para ellos se toma como
muestras 190 usuarios de las carrera de ingenieria en sistemas computacionales y
tecnologia de la informacion. Antes la investigacibn compone diversos aspectos
conformado cada parte del documento. Los cambios el incremento de la usuarios como
estudiantes y docentes el proposito es dar el mejor servicio para todos de esta forma

vemos como la tecnologia avanza.

Los hardware esta en constante modernizacion con mejores funciones a esto se le
agrega para un mejor funcionamiento, cada vez que aumenta la demanda del uso de
datos podemos decir que necesita ser mejor cada dia. Como podemos ver los beneficios

son constantes y el uso de la tecnologia es mucho mas a favor para la sociedad.
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l. TITULO DEL PROYECTO

Anélisis de trafico y gestion del rendimiento en las redes de datos.

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION.

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA.

Redes de datos publicas emergi6é simultaneamente. Algunas razones para favorecer el
desarrollo de redes de datos publicas es que el enfoque de redes privadas es muchas
veces insuficiente para satisfacer las necesidades de comunicacion de un usuario dado.
La falta de interconectabilidad entre redes privadas y la demanda potencial de
informacion entre ellas en un futuro cercano favorecen el desarrollo de las redes

publicas. (Elver pareja, 2008)

Detectar, identificar y corregir los fallos de la red nunca ha sido facil. Los grandes
centros de datos actuales y las redes de nubes hacen la gestion de las fallas de red ain
mas dificil. Es un marcado alejamiento del pasado, cuando gobernaba cliente-servidor,
las aplicaciones corrian en un servidor designado, y los usuarios finales estaban
conectados ya sea a través de Ethernet en el edificio, enlaces rentados WAN u otros
servicios. Las tecnologias cambian, pero el resultado final es lo que importa. La
pregunta es: ¢(Estan los usuarios recibiendo la calidad de servicio requerida? La
respuesta depende tanto de las aplicaciones, como del rendimiento de la red. Las
aplicaciones hoy a menudo se ejecutan en una nube publica, privada o hibrida. Las
aplicaciones se mueven de un servidor a otro, conforme las cargas se desplazan. El
rendimiento entre los servidores y los almacenes de datos varia en funcion de la carga
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colocada en los enlaces compartidos por otras aplicaciones. El rendimiento de red
depende del tipo y la capacidad de la red que conecta a los usuarios con la aplicacion.
Los usuarios locales pueden conectarse a través de Ethernet o WiFi. Los usuarios
remotos se conectan a través de diversas tecnologias WAN, incluyendo el internet
publico o la red celular. Cada una requiere métodos especializados para mantener el
rendimiento requerido. Los fallos en cualquiera de estas ubicaciones —aplicacion o red—

puede impedir la satisfaccion del usuario. (searchdatacenter, 2016)

El transcurso de estos afios la Universidad Estatal del Sur de Manabi, ha aumentado el
volumen de estudiantes y docentes, los mismos que dan uso a las redes de datos
haciendo que se eleve el trafico de datos ocasionando que colapse las redes de datos

hasta quedarse sin acceso.

En la Carreras de Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologia de la
Informacién tanto los docentes y estudiantes no tienen el conocimiento del trafico de
datos en la redes de internet, esto nos hace que tengamos muchas vulnerabilidades al
momento de la conexion y el mal uso de manejo esto hace que colapse la red mientras
tanto no podemos acceder a nuestros sitios y envios de nuestros archivos. Siendo cada
vez mas urgente la necesidad de mejorar el servicio de la redes de datos, por ello es
preciso resaltar los motivos del alto trafico en las redes de datos y los factores que

influyen, con vista al futuro de disminuir la lentitud del servicio.
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA.
Cuél seria el aporte que brindara el andlisis de tréfico y gestion del rendimiento en las
redes de datos para las Carreras de Ingenieria en Sistemas Computacionales y

Tecnologia de la Informacion de la Universidad Estatal del Sur de Manabi.

1. OBJETIVOS.

3.1. OBJETIVOS GENERALES.
Realizar un analisis de trafico y gestion del rendimiento en las redes de datos para las
Carreras de Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologia de la Informacion de

la Universidad Estatal del Sur de Manabi.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

> Estudio del aumento de trafico en la redes de datos de la Carrera de Ingenieria
en Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

» Describir los sistemas de control de trafico y gestion de rendimiento de las redes
de datos.

» Determinar un sistema de control de trafico y rendimiento de la redes de datos
como propuesta de implementacidn en las Carreras de Ingenieria en Sistemas

Computacionales y Tecnologia de la Informacion.
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IV. JUSTIFICACION.

El estudio de la estructura y arquitectura de Redes de Datos se encuentra incluido en
distintos planes de estudio de ingenieria, y ain en otras formaciones de grado. Sin
dudas, dicha decisidn se debe a la importancia creciente que han adquirido las redes tipo
LAN y WAN, sus componentes basicos y complementarios. Y para ello, el uso de

Internet ha influido fundamentalmente en los Ultimos afios. (gridtics.edu, 2014)

La carrera de ingenieria en sistemas computacionales y tecnologia de Informacién con
el aumento de usuarios de las redes de datos hace que las mismas estén colapsadas
dejando a muchos sin acceso es decir esta procesando de muy mala calidad de manera
que se tomaran medidas mas llevando a cabo la investigacion de donde proviene el
problema, ademas dan mucho malestar para los usuarios aumentando la dificultad y
dejandolos sin conexion. Esto se atribuye con todos los métodos para la investigacion

como bibliogréaficos, tecnologicos.

Los principales beneficiarios de la investigacion realizada engloban tanto a docentes
como estudiantes, con la ayuda del sistema de control de trafico y rendimiento de las
redes de datos de la carrera de ingenieria en sistemas computacionales y tecnologia de la
informacion, a si se logrdé una mayor conectividad para realizar tareas, investigaciones,

entre otros.
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V. MARCO TEORICO.

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.

Mediante este analisis de investigacion en los sitios web se encontrd algunos
repositorios digitales de diferentes instituciones realizadas por diferentes autores se

mencionan los siguientes:

(Carlos S, 2014), Creo un Sistema de gestion de redes para el control y

distribucion del trafico en la red LAN de la Unidad Educativa Bafios del Cantén Banos.

(Eizabeth B, 2016), “Se hizo implementacioén de monitoreo de red utilizando los

protocolos ICMP Y SNMP” Santa Elena.

(Ruben T, 2017), Implementacién de un sistema de gestion de red de datos para

la toma de decisiones de la empresa Clicknet S.A. de Ambato.

Esta investigacion obtenida de varios autores que se han sujeto en este tema que nos
sirva como un impulso a un futuro para poder lograr objetivos con el fin de darle el
alto rendimiento al trafico de las de redes de datos, ya que esto nos conlleva a una
prevencion para dar soportes técnicos a las redes mediantes las variedades de sistemas

de monitoreo.
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5.2. BASES TEORICAS.

5.2.1 Gestion de Red

Consiste en la monitorizacion, el sondeo, configuracion, evaluacion, analisis y control
de los recursos de una red para conseguir niveles de trabajo y adecuados a los objetivos
de una instalacion y una organizacion; mediante tareas de despliegue, integracion y

coordinacion de hardware, software y elementos humanos. (Ecured.cu, 2011)

5.2.2 Estructura de la Gestion de Red.

Bases de informacion de gestion (MIB): Almacenan informacion relacionada con el
sistema de gestion. La MIB de un agente contiene informacion de ese dispositivo. La
MIB de un gestor contiene informacion de todos los agentes que controla.

(wordpress.com, 2014)

5.2.3 Sistema de gestion integrada.

La gestion de datos es una solucion que permite la interconexion de varios dispositivos
y generar un sistema de gestion integrado para toda la red centro una sola interfaz de
usuario esto nos activa la comunicacion utilizando protocolos de comunicacion en la

red y el centro de gestion (SNMP). (Carlos S, 2014)

Interfaz de
Usuwrio
Integrado

Figura 1: Gestion Integrada.
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5.2.4 SNMP (Simple Network Management Protocol)

El sistema de administracion de red se basa en dos elementos principales: un supervisor

y agentes. El supervisor es el terminal que le permite al administrador de red realizar

solicitudes de administracion. Los agentes son entidades que se encuentran al nivel de

cada interfaz. Ellos conectan a la red los dispositivos administrados y permiten recopilar

informacidn sobre los diferentes objetos. (es.ccm.net, 2008)

5.2.3. Openflow.
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Figura 2: SNMP.

Openflow es un protocolo que permite a un servidor decirle a los conmutadores de red

adonde enviar paquetes. En una red convencional, cada conmutador tiene software

propietario que le dice qué hacer.

Con Openflow se centralizan las decisiones de

migracién de paquetes, de modo que la red se puede programar independiente de los

conmutadores individuales y equipo del centro de datos. ( Margaret Rouse, 2012)
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Figura 3: Openflow.
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5.2.4. Seguridad en redes.
(Carlos Vialfa, 2016), La seguridad de redes es un nivel de seguridad que garantiza que
el funcionamiento de todas las maquinas de una red sea 6ptimo y que todos los usuarios

de estas maquinas posean los derechos que les han sido concedidos:

Esto puede incluir:

» Evitar que personas no autorizadas intervengan en el sistema con fines malignos

> Evitar que los usuarios realicen operaciones involuntarias que puedan dafar el
sistema

» Asegurar los datos mediante la prevision de fallas

» Garantizar que no se interrumpan los servicios

5.2.5. Software propietario.

(Ivan Lasso, 2015), Segun su licencia, podemos clasificar al software en dos grandes
grupos: el software propietario y el software libre y el de codigo abierto (en un solo
grupo, los dos ultimos). La principal diferencia entre ellos es la disponibilidad del
cédigo fuente. El software propietario mantiene oculto su codigo fuente y no lo
distribuye ni lo pone a disposicién de nadie. El software libre y el de codigo abierto
permiten el acceso a su codigo fuente. Colocamos a los dos en un mismo gran grupo
porque comparten esa caracteristica principal. Pero no son lo mismo, como veremos
mas adelante. El software propietario es el mas conocido porque el sistema operativo
mas usado, Windows, es software propietario. En este tipo de software, lo Gnico que
obtiene el usuario son los archivos binarios o ejecutables para que pueda usar el
programa, no modificarlo. Hay varias clases de software propietario, en funcion del
método de distribucion y las limitaciones que ponen al usuario en las licencias. De esta

forma, de mayor a menor limitacion tenemos:
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» De pago.
> De demostracion.
> Shareware.

> Freeware.

Figura 4: software Propietario

5.2.6. Software libre.

(Humberto cardoso, 2016), El software libre es una cuestion de la libertad de los
usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Mas
precisamente, significa que los usuarios de programas tienen las cuatro libertades

esenciales.

La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propdsito.

e La libertad de estudiar como trabaja el programa, y cambiarlo para que haga
lo que usted quiera El acceso al codigo fuente es una condicidén necesaria
para ello.

e La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al préjimo.

e La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Si lo

hace, puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus

cambios.
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5.2.7 Topologia de la red.

(Sol vasquez, 2010), publico en un posted: “La topologia de red se define como la
cadena de comunicacién usada por los nodos que conforman una red para comunicarse.
Un ejemplo claro de esto es la topologia de arbol, la cual es llamada asi por su
apariencia estética, por la cual puede comenzar con la insercién del servicio de internet
desde el proveedor, pasando por el router, luego por un switch y este deriva a otro
switch u otro router o sencillamente a los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de
esto es una red con apariencia de arbol porque desde el primer router que se tiene se
ramifica la distribucion de internet dando lugar a la creacion de nuevas redes o subredes
tanto internas como externas. Ademéas de la topologia estética, se puede dar una

topologia logica a la red y eso dependera de lo que se necesite en el momento”.

Tatetrmamte

Figura 5: Topologias De La Red.

Entre los principales tipos de Topologias fisicas tenemos:
e Topologia de Bus.
e Topologia de Estrella.
e Topologia de Anillo.

e Topologia de Arbol.
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Topologia de bus: En la topologia de bus todos los nodos (computadoras) estan
conectados a un circuito comun (bus). La informacion que se envia de una computadora
a otra viaja directamente o indirectamente, si existe un controlador que en ruta los datos
al destino correcto. La informacion viaja por el cable en ambos sentidos a una velocidad
aproximada de 10/100 Mbps y tiene en sus dos extremos una resistencia (terminador).
Se pueden conectar una gran cantidad de computadoras al bus, si un computador falla,
la comunicacidén se mantiene, no sucede lo mismo si el bus es el que falla. El tipo de
cableado que se usa puede ser coaxial, par trenzado o fibra optica. En una topologia de
bus, cada computadora esta conectada a un segmento comun de cable de red. El
segmento de red se coloca como un bus lineal, es decir un cable largo que va de un
extremo a otro de la red, y al cual se conecta cada nodo de ésta. El cable puede ir por el
piso, las paredes, el techo o por varios lugares, siempre y cuando sea un segmento

continuo (ecured.cu, 2011).

Red estrella: Es una red en la cual las estaciones estan conectadas directamente a un
punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de
éste. Dado su transmisién, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que
normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Se
utiliza sobre todo para redes locales. La mayoria de las redes de area local que tienen un
enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta
Topologia. EI nodo central en estas seria el enrutador, el conmutador o el concentrador,

por el que pasan todos los paquetes. (blogspot.com, 2012)
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Figura 6: Red Estrella.

Topologia de Arbol: La Topologia de arbol es aquella topologia de red en la que los
nodos estan colocados en forma de arbol. La conexion en arbol es parecida a una serie
de redes en estrella interconectadas a diferencia de que no tienen nodo central. Tiene un
nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se
ramifican los demas nodos. La falla de un nodo no implica interrupcion en las
comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones. La topologia de arbol
combina caracteristicas de la topologia de estrella con la BUS. Consiste en un conjunto
de subredes estrella conectadas a un BUS. Esta topologia facilita el crecimiento de la
red. Los problemas asociados a las topologias anteriores radican en que los datos son
recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos lo que puede
producir interferencia entre las sefiales cuando dos o mas estaciones transmiten al
mismo tiempo. Por lo que hay que establecer un identificador de estacion destino y

mantener la cooperacién entre todas las estaciones. (blogspot.com, 2009)

Topologia anillo: “Esta terminal tiene una caracteristica en lo particular y es que no

tiene un final, puesto que el primer nodo esta conectado al siguiente y el Gltimo al
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primero. La informacion es transmitida hacia una sola direccion lo que trae como
consecuencia que cuando un nodo pierde sefial con la red O ésta se cae, se pierde la
conexion hacia los nodos siguientes a éste, excepto cuando el flujo de la red es
bidireccional y cuando esto llega a pasar, el flujo de la transmision de la sefial de la red
cambia en sentido contrario. Cada terminal tiene un receptor y un transmisor que hace la
funcién de repetidor, pasando la sefial a la siguiente estacion del anillo”. (blogspot.com,

2012)

Topologia s anillo

Figura 7: Topologia Anillo.

Protocolos de Red: Un protocolo es el elemento esencial que permite que programes de
diferentes fabricantes, escritos en distintos lenguajes y ejecutandose en maquinas muy
dispares puedan "hablar" entre si. El protocolo de red determina el modo y organizacion
de la informacion (tanto datos como controles) para su transmision por el medio fisico

conel protocolo de bajo nivel. (es.ccm.net, 2008)

e |IPX/SPX.
e TCP/IP.
e AppleTalk.

e NetBEUI

5.2.8. Tipos de red: (mastermagazine.info, 2005), puablico un articulo en

mastermagazine.info que: Las posibles clasificaciones de las redes pueden ser muchas,
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atendiendo cada una de ellas a diferentes propiedades, siendo las mas comunes y

aceptadas las siguientes clasificacion de las redes seguin su tamafio y extension:

Redes LAN. Las redes de area local (Local Area Network) son redes de ordenadores
cuya extension es del orden de entre 10 metros a 1 kilometro. Son redes pequefias,
habituales en oficinas, colegios y empresas pequefias, que generalmente usan la
tecnologia de broadcast, es decir, aquella en que a un sélo cable se conectan todas las
maquinas. Como su tamafio es restringido, el peor tiempo de transmision de datos es
conocido, siendo velocidades de transmision tipicas de LAN las que van de 10 a 100

Mbps (Megabits por segundo).

Redes MAN. Las redes de area metropolitana (Metropolitan Area Network) son redes
de ordenadores de tamafio superior a una LAN, soliendo abarcar el tamafio de una
ciudad. Son tipicas de empresas y organizaciones que poseen distintas oficinas
repartidas en un mismo area metropolitana, por lo que, en su tamafio maximo,

comprenden un area de unos 10 kilémetros.

Redes WAN. Las redes de area amplia (Wide Area Network) tienen un tamafio superior
a una MAN, y consisten en una coleccién de host o de redes LAN conectadas por una
subred. Esta subred esta formada por una serie de lineas de transmision interconectadas
por medio de routers, aparatos de red encargados de rutear o dirigir los paquetes hacia la
LAN o host adecuado, enviandose éstos de un router a otro. Su tamafio puede oscilar

entre 100 y 1000 kilometros.

5.2.9. Modelo ISO/OSI. En 1977, la Organizacion Internacional de Estandares (1SO),
integrada por industrias representativas del medio, cre6 un subcomité para desarrollar

estandares de comunicacion de datos que promovieran la accesibilidad universal y una
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interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. El resultado de estos
esfuerzos es el Modelo de Referencia Interconexion de Sistemas Abiertos (OSI). El
Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por
consiguiente, no especifica un estandar de comunicacién para dichas tareas. Sin
embargo, muchos estandares y protocolos cumplen con los lineamientos del Modelo
OSI. Como se mencioné anteriormente, OSI nace de la necesidad de uniformizar los
elementos que participan en la solucion del problema de comunicacién entre equipos de

computo de diferentes fabricantes. (wikispaces.com, 2010)

5.3.1 Canales de transmision de datos. Un medio de transmision es el canal que
permite la transmision de informacién entre dos terminales de un sistema de
transmision. La transmision se realiza habitualmente empleando ondas
electromagnéticas que se propagan a través del canal. A veces el canal es un medio
fisico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser

transmitidas por el vacio.

Dependiendo de la forma de conducir la sefial a través del medio, los medios de
transmision se pueden clasificar en dos grandes grupos: medios de transmision guiados
y medios de transmision no guiados. Segun el sentido de la transmision podemos
encontrarnos con tres tipos diferentes: simplex, half-duplex y full-duplex.

(blogspot.com, 2012)

5.3.2. Medios de transmision guiados. (blogspot.com, 2013), Los medios guiados
son aquellos que, dan la conduccion de las sefiales enviadas desde un dispositivo a otro

por medio de cables como lo son: Cable Coaxial, Par Trenzado y Fibra Optica.
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Cable coaxial: Este cable transporta sefiales de alta frecuencia, mas que el cable Par
Trenzado. Gracias a su disefio constituido por un hilo interno, recubierto con una malla
metalica conductora exterior y este a su vez igual al hilo central, recubierta con metal

aislante y este también recubierto de un plastico.

Estandares de un Cable Coaxial: son clasificados por especificaciones de RG (Radio
de Gobierno), que dan las condiciones fisicas como grosor del cable interior, grosor y

tipo de aislante interior, blindaje, tamafio y cubierta exterior del cable.

Conectores de los Cables Coaxiales: Para los Cables Coaxiales se necesitan conectores
coaxiales como son de red o bayoneta (BNC, Bayonet network connector). En general
se especifica como el conector BNC, BNET y terminador BNC. ElI BNC se conecta a
televisores, BCN T Se usa en la ethernet y el terminador BNC se usa al final del cable

para prevenir el reflejo de la sefial.

Rendimiento: Como hay mucha atenuacion en la sefial, esta se debilita y se necesita el

uso de repetidores.

Aplicaciones: Se usé en redes telefonicas analogas y digitales. Actualmente se usa en
conexiones de television por cable. También se aplica a redes LAN con tecnologia

Ethernet.

Ventajas:

-Gracias a su gran ancho de banda se transmiten una gran cantidad de datos.

-Una alta frecuencia de transmision de datos.

Desventajas:

-Debido a su gran atenuacion de la sefial esta se debilita rapidamente.
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Cable de par trenzado: Estd formado por dos conductores por lo general de cobre y
cada uno con su aislante de las cuales uno es el que envia la sefial de receptor y el otro
es tierra. El trenzado se utiliza para bloquear la interferencia producida por el exterior,
el trenzado por unidad de longitud determina la calidad de transmisién. IBM
implementa un cable blindado, que recorre el trenzado aumentando la calidad de sefial
enviada a través de él. La asociacion de industrias electronicas (EIA) desarrollo
estandares para graduar los cables de Par Trenzado en siete categorias. Los tipos se
estiman segln la calidad del cable siendo 1 la menor y 7 el mas alto. Estas categorias

estan determinadas por sus caracteristicas y velocidad de datos y su uso.

Fibra optica: Esta hecha de plastico o de cristal y transmite las sefiales en forma de luz.
La luz viaja en linea recta mientras se mueve a traves de una unica sustancia uniforme.
Si un rayo de luz que viaja a través de una sustancia entra de repente en otra (mas o
menos densa), el rayo cambia de direccion. Si el angulo de incidencia se refracta (el
angulo que forma el rayo de luz con la linea perpendicular a la interfaz entre ambas

superficies) es menor que el angulo critico y se mueve mas cerca de la superficie.

La Fibra Optica usa la reflexion para llevar la luz a través del canal. Un ncleo de cristal

o0 plastico se rodea con un revestimiento de cristal o plastico menos denso.

5.3.3. Medios de transmision no guiados. (wordpress.com, 2013), Los medios no
guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen medio de cubrir grandes
distancias y hacia cualquier direccién, su mayor logro se dio desde la conquista espacial
a traves de los satélites y su tecnologia no para de cambiar. De manera general podemos

definir las siguientes caracteristicas de este tipo de medios: La transmision y recepcion
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se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmision

es direccional, o si es omnidireccional la sefial se propaga en todas las direcciones.

Infrarrojos: poseen las mismas técnicas que las empleadas por la fibra éptica pero son
por el aire. Son una excelente opcion para las distancias cortas, hasta los 2km

generalmente.

« Microondas: las emisiones pueden ser de forma analdgica o digitales pero han de

estar en la linea visible.

o Satélite: sus ventajas son la libertad geografica, su alta velocidad.... pero sus
desventajas tiene como gran problema el retardo de las transmisiones debido a tener que

viajar grandes distancias.

» Ondas cortas: también llamadas radio de alta frecuencia, su ventaja es que se puede
transmitir a grandes distancias con poca potencia y su desventaja es que son menos

fiables que otras ondas.

» Ondas de luz: son las ondas que utilizan la fibra dptica para transmitir por el vidrio.

5.3.4. Transmisidn segun su sentido.
(blogspot.com, 2010), publico los distintos tipos de transmision de un canal de

comunicaciones pueden ser de tres clases:

1. Simplex.
2. Semiduplex.

3. Duplex.
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Simplex. Este modo de transmision permite que la informacion discurra en un solo
sentido y de forma permanente. Con esta formula es dificil la correccion de errores

causados por deficiencias de linea (por ejemplo, la sefial de TV).

Half-duplex. En este modo la transmision fluye en los dos sentidos, pero no
simultaneamente, solo una de las dos estaciones del enlace punto a punto puede
transmitir. Este método también se denomina en dos sentidos alternos (p. €j., el walkie-

talkie).

Full-duplex. Es el método de comunicacion mas aconsejable puesto que en todo
momento la comunicacion puede ser en dos sentidos posibles, es decir, que las dos
estaciones simultaneamente pueden enviar y recibir datos y asi pueden corregir los

errores de manera instantanea y permanente.

Gestion de Redes. (wordpress.com, 2014), Consiste en la monitorizacion, el sondeo,
configuracion, evaluacién, analisis y control de los recursos de una red para conseguir
niveles de trabajo y adecuados a los objetivos de una instalacién y una organizacion;
mediante tareas de despliegue, integracion y coordinacion de hardware, software y

elementos humanos.

Elementos. Entre los elementos de la gestion de red se encuentran: los agentes,

gestores y un dispositivo administrativo; los cuales se visualizan en el siguiente gréafico.

Agentes: los agentes son un software de administracion de red gue se encuentra en un
nodo administrado. Este posee una base de datos local de informacién de
administracion, denominada MIB por sus siglas en inglés, la cual es traducida a un
formato compatible de acuerdo al protocolo de administracion que rige en el sistema y

es organizada en jerarquias. (wordpress.com, 2014)
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Gestores: los gestores también pueden ser conocidos como Sistema de Gestion de redes
NMS, Este ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan permanentemente todos los
dispositivos administrados. Los NMS proporcionan un conjunto de recursos de
procesamiento y memoria requeridos para la administracion de toda la red. Uno o méas

gestores deben existir en cualquier red administrada. (wordpress.com, 2014)

Dispositivo administrativo: el dispositivo administrativo es cualquier nodo en la red
que contiene un agente SNMP vy reside en una red administrada. Estos recogen y
almacenan informacién de control y monitoreo, la cual es puesta a disposicion de los

gestores usando protocolos de administracion de red.

Es preciso destacar, que bajo el paradigma gestor-agente los elementos descritos con
anterioridad son de vital importancia a la hora de enfatizar un modelo de gestion basado
en un disefio distribuido donde la informacion de monitoreo y control no solo es
recopilada y administrada por un solo regente (Gestor), sino también, a través de un
agente local quien inicialmente captura y modela esos datos para servir como

informacion de gestion. (wordpress.com, 2014)

Procesos: La informacion generada por los elementos y/o aplicaciones de la red
pretende establecer dos (2) procesos clave: monitoreo y control, ambos procesos se

retro-alimentan entre si.

Por ende, la arquitectura de monitoreo y control establece una serie de bloques que
comprenden actividades relacionadas con el control de todos los nodos dispuestos sobre

la red. (wordpress.com, 2014)

Proceso de monitoreo: EI monitoreo es un proceso permanente que busca mantener
informacion del comportamiento de todos los entornos dispuestos sobre la red, a fin de

establecer posibles controles y mejoras en el funcionamiento de los mismos para
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garantizar calidad en los servicios que esta fluyendo sobre la red. La monitorizacion
establece las funciones de lectura las cuales observan y analizan el estado y el
comportamiento de las configuraciones de red y sus componentes. (wordpress.com,

2014)

Proceso de control: al igual que el proceso de monitoreo, el control es un proceso
permanente que busca mejorar el desempefio de los servicios que se dan lugar en una
red, el monitoreo es el paso inicial donde se capturan los datos de los diferentes
entornos que operan de forma simultdnea, y seguidamente, el control evalla tales
comportamientos y establece las directrices optimas de operatividad. (wordpress.com,

2014)

Por otra parte el control, establece las funciones de escritura que mantiene un registro de
los parametros (configuraciones) de los componentes de la red. Es importante precisar,
que en el proceso de gestion de red es necesario implementar politicas de calidad de
servicio, término este, que obliga a mantener equilibrada y en dptimas condiciones de
funcionamiento a todos los servicios que la red ofrece, en donde los términos de
monitoreo y control abordados en los preceptos anteriores tanto el monitoreo como el
control sirven de base para la implementacion de Optimos canones de calidad de

servicio. (wordpress.com, 2014)

5.3.5. Areas Funcionales de la Gestion de Red. Arti (1999) manifiesta que todo flujo
de informacion de gestion viene dado por un esquema de funcionamiento de gestion,
que consiste en una serie de agentes contenidos en los diferentes recursos (nodos o
elementos) de la red, los cuales constantemente generan mediciones que son enviadas a
los sistemas gestores para su posterior control. Este control por su parte, esta

determinado por los diferentes mensajes que los sistemas gestores envian a estos nodos
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en la red provistos en algunos casos, con informacion de configuracion que tienen como
funcion principal de mejorar sus pardmetros de funcionamiento para un Gptimo
desempefio. En tal sentido, en la gestion de redes se involucran diversas areas de
aplicabilidad, en términos de la materia conocidas por Stalling (2000) como &reas de
gestion de red O areas funcionales. Dentro de las areas de gestién de red o &reas
funcionales se encuentran: gestion de configuracion, de prestaciones, de fallos, de
seguridad y de costos; los cuales se visualizan en el siguiente grafico. (wordpress.com,

2014)

Gestion de configuracion: La gestion de configuracion maneja el conjunto de recursos
y procesos de red que operan entre si de forma apropiada. Asimismo, se ocupa de la
inicializacion, mantenimiento y finalizacion de componentes individuales y subsistemas

I6gicos de la red. (wordpress.com, 2014)

Gestion de prestaciones: la gestion de prestaciones asegura el correcto funcionamiento

del entorno de red empleando para ello criterios de grado y calidad de servicio.

Gestion de fallos: la gestion de fallos se encarga de detectar los fallos en la red lo mas
rapido posible, asi como también, identificar sus causas para corregirlos con el fin de

mantener la red disponible ante cualquier situacion. (wordpress.com, 2014)

Gestion de seguridad: la gestién de seguridad se encarga de proteger el activo mas
importante de la organizacion que corresponde a la informacion que se genera
diariamente. Adicional a ello, se encarga de proteger los equipos de comunicacion,
servidores y estaciones de trabajo de posibles ataques proveniente de terceros para

mantener la integridad del sistema. (wordpress.com, 2014)

Gestion de costos: la gestion de costos conocida también como gestion de contabilidad,

se basa en el registro del uso de los recursos y servicios proporcionados por la red a los
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usuarios estudiando para ello su distribucion en relacion con las politicas de trafico todo

esto, de acuerdo con las necesidades de la organizacion. (wordpress.com, 2014)

5.3.6. Sistemas existentes para el analisis de trafico.

Nagios.

Nagios es un sistema de monitorizacion de redes de codigo abierto ampliamente
utilizado, que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen,
alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus
caracteristicas principales figuran la monitorizacion de servicios de red (SMTP, POP3,
HTTP, SNMP...), la monitorizacion de los recursos de sistemas hardware (carga del
procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos...), independencia de
sistemas operativos, posibilidad de monitorizacion remota mediante tdneles SSL

cifrados 0 SSH, y la posibilidad de programar plugins especificos para nuevos sistemas.

Se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar
practicamente cualquier parametro de interés de un sistema, y genera alertas, que
pueden ser recibidas por los responsables correspondientes mediante (entre otros
medios) correo electronico y mensajes SMS, cuando estos parametros exceden de los

margenes definidos por el administrador de red. (spri.eus, 2011)

Zabbix.

Es un software que pertenece a la categoria que genéricamente se conoce como
Monitoreo: es decir, aplicaciones que permiten conocer el estado de funcionamiento de
una plataforma de hardware y software. En la practica, esta plataforma resulta ser la
combinacién de hardware de servidores (fisico y virtual), sistemas operativos, bases de

datos, servidores de aplicaciones y otros dispositivos (routers, UPS, etc). O sea, un
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escenario heterogéneo y complejo, donde es necesario no solo saber qué esta pasando
con la plataforma ahora, sino ser capaz de anticipar eventos futuros que puedan afectar

su desempefio. (Adolfo Caseri, 2014)

Cacti.

Cacti es una completa solucién para la generacion de graficos en pesca, disefiada para
cazar el poder de almacenamiento y la funcionalidad para redes que poseen las
aplicaciones RRDtool. Esta herramienta, desarrollada en PHP, provee un poder &gil,
plantillas de graficos avanzadas, multiples métodos para la recopilacién de datos, y
manejo de usuarios a gran distancia. Tiene una capa de usuario dificil de usar, que
resulta conveniente para instalaciones del tamafio de una LAN, asi como también para

redes complejas con cientos de dispositivos. (wikipedia.org, 2017)

Zenoss.

Es un software opensource que permite realizar monitoreo remoto de equipos como
servidores, routers, ups, etc. EI monitoreo permite saber si un equipo esta andando (up)
0 no (Down), permite saber los filesystem que tiene (discos duros, unidades externas,
opticos, RAM, memoria caché, etc.) y la utilizacién (total, usado, libre), permite saber
qué procesos y servicios estan corriendo y ademas saber que aplicaciones estan
instaladas en el equipo. Y para que quiero saber esto de forma remota? simple e
importante, hoy en dia toda infraestructura TI es critica para el negocio ya que sin ésta
es muy dificil que el negocio funcione, la infraestructura Tl es la base de los negocios
de hoy y el mafana y es importante tener un control respecto a los equipos y los
Servicios que corren y que soportan a nuestro equipo de trabajo y el de nuestros clientes.
El monitoreo permite adelantarse a los problemas y generar directivas preventivas y
correctivas de manera tal de asegurar la prestacién y calidad de nuestros servicios.

(Daniel M, 2009)
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Munin.

Es una herramienta multiplataforma basada en web, utilizada en el monitoreo de los
recursos en red. Esta disefiada para ser plug and play. Su arquitectura es bastante
sencilla: un servidor que centraliza los datos enviados por los agentes instalados en cada
cliente. Permite monitorizar muchos pardmetros y visualizarlos en cémodas graficas.
Toda la informacion generada puede verse a través de la web desde cualquier parte. Esta
implementado en Perl y liberado bajo licencia GPL version 2 de la Free Software

Fundacion. (ecured.cu, 2012).
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5.4. MARCO CONCEPTUAL.

Monitorizacion. Es una herramienta que permite hacer un seguimiento de determinada
actividad. Es una medicion planificada y sistematica de determinados indicadores que

permitirdn un control necesario para la toma de decisiones.

MIB. Un MIB (Management Information Base — Base de informacion de gestion) es
una base de datos estandar formada por diferentes variables SNMP, las cuales se

definen en un idioma independiente del sistema destino.

Nodo. En informatica y en telecomunicacion, de forma muy general, un nodo es un
punto de interseccion, conexion o union de varios elementos que confluyen en el mismo
lugar. En redes de computadoras cada una de las maquinas es un nodo, y si la red es

Internet, cada servidor constituye también un nodo

Topologia. Una topologia de red es la disposicion de una red, incluyendo sus nodos y
lineas de conexion. Hay dos formas de definir la geometria de la red: la topologia fisica

y la topologia légica (o de sefial).

LAM. Son las siglas de Local Area Network, Red de area local. Una LAN es una red
que conecta los ordenadores en un area relativamente pequefia y predeterminada (como

una habitacion, un edificio, o un conjunto de edificios).

WAN. Es la sigla de Wide Area Network (“Red de Area Amplia”). El concepto se
utiliza para nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de
territorio, ya sea a través de una ciudad, un pais o, incluso, a nivel mundial. Un ejemplo

de red WAN es la propia Internet.
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MAN. Es la sigla de Metropolitan Area Network, que puede traducirse como Red de
Area Metropolitana. Una red MAN es aquella que, a través de una conexion de alta
velocidad, ofrece cobertura en una zona geografica extensa (como una ciudad o un

municipio).

Switch. Es el dispositivo analégico que permite interconectar redes operando en la capa
2 0 de nivel de enlace de datos del modelo OSI u Open Systems Interconnection. Un
conmutador interconecta dos o mas partes de una red, funcionando como un puente que

transmite datos de un segmento a otro.

Broadcast. Un Broadcast es la distribucion de sefiales de audio y/o video a una
audiencia determinada. Para la comunicacion y las disciplinas que estudian la
radiodifusion, el broadcast es el acto méas frecuente de transmitir ondas y/o sefiales de
audio y video en diversos formatos a un publico que puede ser local, regional, nacional,

internacional y con distintas caracteristicas.

Hub. EI hub (concentrador) es el dispositivo de conexion méas basico. Es utilizado en
redes locales con un ndmero muy limitado de maquinas. No es mas que una toma
multiple RJ45 que amplifica la sefial de la red (base 10/100). En este caso, una solicitud
destinada a una determinada PC de la red sera enviada a todas las PC de la red. Esto
reduce de manera considerable el ancho de banda y ocasiona problemas de escucha en

la red.

Enrutador. El enrutador (del inglés router), direccionado, ruteador o encaminador es un
dispositivo de hardware para interconexion de red de ordenadores que opera en la capa
tres (nivel de red). Un enrutador es un dispositivo para la interconexion de redes
informaticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar

la ruta que debe tomar el paquete de datos.
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Conmutador. Un conmutador es un dispositivo de interconexion de redes de otros
dispositivos o computadoras. Conocido también como "switch", el conmutador es un
aparato que interconecta dos o mas segmentos de una misma red para el enlace de datos,
funcionando como un puente. Se dice que en una "red en estrella” el conmutador es el

centro.

Host. Un host o anfitrién es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final
de las transferencias de datos. M&s cominmente descrito como el lugar donde reside un
sitio web. Un host de Internet tiene una direccion de Internet Unica (direccion IP) y un

nombre de dominio Unico o nombre de host.

Ondas electromagnéticas. Onda electromagnetica (O.E.M.). Es la perturbacion
simultdnea de los campos eléctricos y magnéticos existentes en una misma region
(James C. Maxwell fue quien descubrio las ondas electromagnéticas). Las ondas
originadas por los campos eléctricos y magnéticos son de caracter transversal,
encontrandose en fase, pero estando las vibraciones accionadas en planos
perpendiculares entre si. Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para
propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, television y

telefonia.

Puerta de enlace. Una puerta de enlace es un sistema de la red que nos permite, a
través de si mismo, acceder a otra red, o dicho de otra manera, sirve de enlace entre dos
redes. EIl caso mas claro es un router, un router no es un ordenador, no es un servidor,
no es una cafetera es un router y una de sus principales funciones es enrutar por lo que

se convierte en la puerta de enlace de todo dispositivo que quede conectado a él.

Conductor. EIl conductor se utiliza para calificar a aquello que conduce (guia,

transporta, dirige). Eléctrico, por su parte, alude a lo que tiene, necesita o transmite
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electricidad: la forma de energia que se basa en la fuerza manifestada por el rechazo o la

atraccion entre particulas que tienen carga.

Fibra optica. La fibra Optica es un medio de transmision empleado habitualmente en
redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plasticos,
por el que se envian pulsos de luz que representan los datos a transmitir. EI haz de luz
queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un angulo
de reflexion por encima del angulo limite de reflexion total, en funcion de la ley de

Snell. La fuente de luz puede ser laser o un LED.

Diafonia. Diafonia es una forma de interferencias causadas por las sefiales en las
cercanias de los conductores. El ejemplo mas comun es escuchar una conversacion no
deseada en el teléfono. Diafonia tambien puede ocurrir en radios, televisores, equipos de

redes, e incluso guitarras eléctricas.

Radiofrecuencia. El espectro electromagnético se refiere a como se distribuye la
energia de las ondas electromagnéticas. Este espectro queda determinado por las
radiaciones que se emiten. Las ondas, por su parte, suponen la propagacion de esta

radiacion, acarreando energia.

Monitoreo. El monitoreo de red nos permitira analizar y ver el estado de nuestras redes
a un nivel basico. La gestion, nos permitird no s6lo tomar acciones para paliar los
problemas de nuestras redes sino que nos dara una vision global de todos nuestros

sistemas.

Servicios. Servicio define a la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se
emplea para dar nombre a la condicion de alguien que esta a disposicion de otro para

hacer lo que éste exige u ordena).
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Conectividad. La conectividad es la capacidad de un dispositivo de poder ser conectado
sin la necesidad de un ordenador, es decir en forma autbnoma. En la actualidad la
tendencia es eliminar los cables, esto se logra mediante las tecnologias inalambricas,

que funcionan por diferentes tipos de ondas y radiofrecuencias.
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VI. HIPOTESIS

Con el Andlisis de trafico y gestion del rendimiento en las redes de datos ofrecera mejor

calidad de servicios para las Carreras de Ingenieria en Sistemas Computacionales y

Tecnologia de la Informacion de la Universidad Estatal del Sur de Manabi.

6.1 Variables Independientes.

Calidad de servicios.

6.2 variables dependiente.

Analisis de trafico y gestion del rendimiento en las redes de datos
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VII. METODOLOGIAS.

7.1. Métodos.

El desarrollo de esta investigacion se utilizé los siguientes métodos:

M¢étodo deductivo.

Se dio en uso este método porque hemos partido desde la hipotesis.

Meétodo estadistico.

Este método se ha utilizado porque por medio de una encuesta se obtendrd los

resultados que hemos alcanzado.

Meétodo bibliografico.
La utilizacion de este método se pudo investigar obtener toda la informacién requerida
con los temas de investigacion libros en linea, revista cientificas, y todo en base la web

se profundizo.

7.2. Técnicas.

Encuesta. Fue dirigida para todos los usuarios que utilizan las redes de internet de la

carrera con esta encuesta se llevo acabo resultados para el proyecto.
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7.3. Recursos.

Humanos.
e Tutor.
e Investigador.

e Comunidad universitaria.

Materiales.
e Copias.

e Hojas de papel.

e Carpeta.
Tecnoldgico.

e Internet.

e Laptop.

e Céamara fotografica.

e Medios de almacenamiento (USB).

Econdmicos.

El proyecto de investigacién posee un presupuesto de 845.00



7.4. POBLACIONY MUESTRA.

7.4.1. Poblacién.
Adquiriendo informacion en las oficinas administrativas de la carrera pudimos obtener
que la poblacién de Carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologia de

la Informacién tenga un total de 362 usuarios.

Tabla 1: Tabla de frecuencias

Alumnos 340
Docentes 22
Total 362
Fuente: Poblacion de la carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologia de
Informacion.

Elaborado por: Edward F Rodriguez Ortega.
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7.4.2. Muestra.

Esta muestra que hemos formulado para la obtener el tamafio de la poblacién se aplicara

la siguiente formula.

N
n=
e"2(N-1)+1
Donde:
n=tamafio de la muestra="? 362
n=
0,05"2(362-1)+1
N=tamafio de la poblacion=? 362
n=
e= Error maximo admisible=0,05 0,0025(361)+1
362
n=
0,905+1
362
n=
1,905
n= 190

Con la informacion que pudimos obtener dentro de la poblacién con un total de 362
usuarios de la comunidad universitaria, se aplicé esta formula dandonos un resultado de

190 usuarios a encuestar.
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VIIl. PRESUPUESTO.
Tabla 2: Tabla de presupuesto.
Recursos Detalle Cantidad | Costo unitario Total
Esferos 2 0.50 1.00
Remas de papel bond 3 3.50 10.50
Materiales Anillados 3 1.50 4.50
Empastado 3 15.00 45.00
Memoria USB 1 10.00 10.00
Laptop para investigacion 1 600.00 600.00
Tecnologico Impresora 1 120.00 120.00
Discos 4 1.00 4.00
Imprevisto 1 50.00 50.00
Total $845.00

Fuente: Presupuesto de la Investigacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.
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IX. Andlisis de resultados.

9.1. Resultado de la investigacion.

La carrera de ingenieria en sistemas computacionales y tecnologia de informacién
cuenta con un total de 362 usuarios que le dan usos a las redes de datos, se aplico la
formula para obtener la muestra con 190 usuarios encuestados el resultado sobre la
investigacion encontraremos la factibilidad del sistema de trafico y rendimiento en las

redes de datos.
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Encuesta dirigida para los estudiantes y profesores de la carrera de ingenieria de

sistemas computacionales y tecnologia de la informacion.
Pregunta N°1.

¢Como califica usted las redes de datos en las carreras de Sistemas Computacionales y

Tecnologia de la Informacion?

Tabla 3: Tabla de frecuencias.

Alterativa | Frecuencia | Porcentaje
Regular 131 69%
Medio 47 25%
Alto 12 6%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 1: Representacion Grafica.

¢Como califica usted las redes de datos en las
carreras de Sistemas Computacionales y
Tecnologia de la Informacion?

6%
25%
\ B Regular
H Medio

Alto

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacién.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. Las encuestas realizadas a la comunidad universitaria dieron a conocer que el
mayor porcentaje indica que las redes de datos estan en el nivel regular, es decir que no

satisfacen las necesidades de todos los usuarios.
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Pregunta N°2.

¢Usted cree que el internet es lento por demasiados usuarios conectados?

Tabla 4: Tabla de frecuencias.

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 163 86%
No 27 14%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingenieria en sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 2: Representacion Grafica

¢Usted cree que el internet es lento por
demasiados usuarios conectados?

14%

Wi

Hno

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. En la encuesta se demostrd que en la muestra el internet es lento por
demasiados usuarios conectados a la red esto indica que el ancho de banda no es
suficiente para el uso de datos adquiridos. Siendo un bajo nivel muy bajo que si pueden

conectar pero los datos obtenidos no es suficiente.
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Pregunta N°3.

¢Usted ha tenido problemas al conectarse a las redes de datos?

Tabla 5: Tabla de frecuencia.

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 174 92%
No 16 8%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a la carrera Ingenieria en Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 2: Representacion grafica

¢Usted ha tenido problemas al conectarse a las redes de
datos?

Wi

Eno

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. En esta pregunta se manifestd que los usuarios han tenido problemas al

conectarse en la redes de datos, dijeron la mayor parte que han tenido dificultades.
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Pregunta N° 4.
¢Para que usted utiliza las redes de datos?

Tabla 6: Tabla de frecuencia.

Alterativa Frecuencia | Porcentaje
T. Investigativos 48 25%
Redes sociales 50 27%
You tube 67 35%
Entre otros 25 13%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 3: Representacion Grafica.

¢Para que usted utiliza las redes de datos?
13%

—, ‘ B T. investigativos
- M redes sociales

You tube

M entre otros

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacién.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. Se efectuaron las pregunta a los usuarios que le dan uso a las redes de datos, el
mas alto resultado dijo que mas uso de dan YouTube ya que en este medio es mas

favorable, pero es un consumidor de datos mas elevado.
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Pregunta N° 5.

Tabla 7: Tabla de frecuencias.

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 67 35%
No 123 65%
Total 190 100%

¢Conoce usted que es un sistema de control de trafico en la redes de datos?

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 4: Representacion grafica.

¢Conoce usted que es un sistema de control de trafico en
la redes de datos?

Wi

Hno

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacién.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. Se les pregunto a los usuarios si conocen que es un sistema de control de
trafico en las redes de datos, el nivel mas alto dijeron que desconoce, mientras que la
baja cifra dijeron que si conocen entonces se llegé a la conclusion que no todos saben

que es un sistema de control de trafico en las redes de datos.
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Pregunta N° 6.

¢Usted cree que exista un sistema donde ayude mejorar las redes de datos utilizadas por

ambas carreras?

Tabla 8: Tabla de frecuencias.

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 131 69%
No 59 31%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 5: Representacion gréafica.

¢Usted cree que exista un sistema donde ayude
mejorar las redes de datos utilizadas por ambas
carreras?

Wi

Hno

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacién.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. El nimero de los usuarios indico que si existe un sistema de control de tréfico
donde podra ayudar a mejorar el rendimiento de las redes y mientras tanto el porcentaje

mas bajo nos dice que no existe.
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Pregunta N°7.

¢Usted sabe si se cuenta con algun centro de soporte técnico sobre control de trafico de

las redes de datos?

Tabla 9: Tabla de frecuencias.

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 43 23%
No 147 7%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 6: Representacion Grafica

¢Usted sabe si se cuenta con algun centro de soporte
técnico sobre control de trafico de las redes de

datos?

23%

W si

Hno

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacién.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. EIl gran nimero de la poblacion indico que la carrera de ingenieria en sistemas
no cuenta con un centro de soporte técnico para el control de trafico para las redes de
datos, es decir que tenemos problemas al conectarse por lo que no existe un monitoreo
para mejorar la conectividad, el porcentaje mas bajo nos dicen que si existe el centro de

soporte pero si tener solucion alguna.
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Pregunta N° 8.

¢Estaria usted acuerdo que exista un sistema de control de tréfico de las redes de datos

para mejor la conectividad?

Tabla 10: Tabla de frecuencias.

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 190 100%
No 0 0%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 7: Representacion grafica.

¢Estaria usted acuerdo que exista un sistema de
control de trafico de las redes de datos para mejor
la conectividad?

0%

si

100% 4 Bno

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacién.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. De acuerdo a las cifra de encuestados se llegd a la conclusion que el gran
porcentaje de la comunidad universitaria estan de acuerdo que exista un sistema de

control de trafico para mejorar el rendimiento de la redes de datos.
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Pregunta N° 9.

¢Cree usted que el sistema de control de trafico de las redes de datos ayude a mejorar el

servicio que se presta?

Tabla 11: Tabla de frecuencias.

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 190 100%
No 0 0%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 8: Representacion gréafica.

¢Cree usted que el sistema de control de trafico de las
redes de datos ayude a mejorar el servicio que se
presta?

0%

Osi
Bno

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Andlisis. El resultado més elevado lo obtuvimos de los usuarios encuestados, se indico

que el sistema de control de trafico nos ayudaria mucho para mejorar las redes de datos.
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Pregunta N° 10.

¢Cree usted que sea necesario implementar el sistema de control de trafico en la redes

de datos para las carreras de Sistemas Computacionales y Tecnologia de la

Informacion?

Tabla 12: Tabla de frecuencias

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 190 100%
No 0 0%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 9: Representacion gréafica.

¢Cree usted que sea necesario implementar el
sistema de control de trafico en la redes de datos
para las carreras de Sistemas Computacionales y
Tecnologia de la Informacion?
0%
| si

/ @0
100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de
Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. La comunidad universitaria dio una calificacion muy alta en la encuesta
preguntandoles a los usuarios que si es necesario implementar un sistema de control de
trafico para mejorar la conectividad para la carrera de ingenieria en sistemas y

tecnologia de informacion.
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Pregunta N° 11.

¢Considera usted que al implementar un sistema de control de trafico

rendimiento de la redes?

Tabla 13: Tabla de frecuencias.

se mejorara el

Alterativa Frecuencia Porcentaje
Si 190 100%
No 0 0%
Total 190 100%

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacion.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Grafico 10: Representacion gréafica.

100% >

éConsidera usted que al implementar un
sistema de control de trafico se mejorara el
rendimiento de la redes?

0% —

si

8o

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingenieria En Sistemas Computacionales y Tecnologia de Informacién.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.

Analisis. Mediante la encuesta se obtuvo como resultado que los usuarios consideran

que se debe implementar un sistema de control de trafico para mejorar el rendimiento de

las redes de datos.
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X. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES.

Tabla 14: Tabla de actividades.

N° IACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
12 B 41 2B 41 R2 B UL 2 B3 4

1 |Presentacion del tema

2 |Analisis del tema

3 |Problema de investigacion

4 |Definicion del problema

5 |Formulacion del problema

6 |Objetivos generales,
especificos

7 Wustificacion

8 |Marco tedrico

9 |Antecedentes investigativos

10 |Bases tedricas

11 |Marco conceptual

12 |Hipdtesis

13 |Desarrollo de las Variables
dependiente e independiente.

14 |Metodologia

15 |Métodos, técnicas, recursos,
presupuesto

16 |Analisis y tabulacion de
resultados

17 |Cronograma de actividades

18 |Presentacion del proyecto

Fuente. Cronograma de Actividades.

Elaborado por: Edward F. Rodriguez Ortega.
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l. PROPUESTA.

Implementacién del sistema CACTI para el Analisis de tréfico y gestion del
rendimiento en las redes de datos en las Carreras de Ingenieria en Sistemas
Computacionales y Tecnologia de la Informacion de la Universidad Estatal del Sur de

Manabi.

1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA.

La propuesta de solucién consiste en el estudio de factibilidad con un sistema de
monitoreo de analisis de trafico y gestion de rendimiento en las redes de datos de la
carrera de ingenieria de sistema computacionales, esto permitira que las redes de
internet de la carrera sean mas optimas para su desempefio, como se puede apreciar la
carrera sufre de un colapso de en las redes de internet por no llevar control necesario

para un buen uso de las mismas.

I1l. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

La propuesta ha sido desarrollada mediantes los siguientes pasos:

3.1.1. Alcance.

Mediante este estudio de factibilidad nos permite identificar que si contamos con
recursos suficientes para  ejecutar todos los objetivos dispuestos sobre esta
investigacion ademas podemos acotar que cada equipo es muy necesario para analizar

cada una de la funciones descrita para obtener las mejores soluciones.

3.2. Factibilidad Técnica.
Dentro de la factibilidad técnica de esta investigacion no se necesita equipos de alta
gama para el funcionamiento no necesita mejores capacidades para que el sistema se
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ejecute sin problemas, la configuracion es muy simple llevando siempre y cuando un
experto en redes de monitoreo. El sistema ocupa recursos basicos podemos decir que
esta investigacion tiene como procesos de describir todas las herramientas necesaria

para el rendimiento de la redes de datos.

3.3. Factibilidad operativa.

El estudio de este proyecto cuenta con el apoyo de la carrera de ingenieria en sistemas
ya que dentro de ella se pondré a prueba la propuesta obtenida utilizando sus propios
equipos y recursos que estan dentro de la misma, se resolverdan los problemas
encontrados en la carrera, mediante el uso del software libre se analizara los
rendimientos de las redes de datos optimizando los recursos asi permitiendo una mejor

satisfaccion a los usuarios.

3.4. Factibilidad economica.

Con el estudio realizado se llegé a la solucién que para mejorar mucho mas se debera
invertir en ciertos equipos sostenibles para el funcionamiento de las redes, se necesita
un computador principal para la ejecucion del programa software libre con un servidor
local. Pero en la propuesta se utilizara los recursos humanos como tecnologicos para dar
en marcha la investigacion con estos equipos existen de optimizara el gasto econémico

para infraestructura y equipos nuevos de mejor rendimiento.

3.4.1. Beneficios.
Los benéficos que nos brinda el software libre CACTI para el mejor uso de las redes de

datos de la carrera de ingenieria en sistemas computacionales.
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3.4.2. Beneficios tangibles.

Los beneficios tangibles tenemos:

» Equipos de la carrera de ingenieria en sistemas computacionales.

> Infraestructura y distribucion de cableado y wifi para red de datos.

3.4.3. Beneficios intangibles.

Los beneficios intangibles tenemos:

» Mejor rendimiento en las redes de la carrera.

» Usuarios satisfechos.
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V. METODOLOGIAS DE LA PROPUESTA.

En la metodologia nos enfocamos en el estudio de la Implementacién de un sistema
CACTI de Anélisis de trafico y gestion del rendimiento en las redes de datos en la
carrera de ingenieria en sistemas computacionales de la universidad estatal del sur de
Manabi. De esta manera el personal experto encargado podra interactuar con el sistema
perfectamente, analizando todos los recursos obtenidos de la red para asi demostrar un
mejor rendimiento y optimizando que las redes estén en perfecto funcionamiento para

poder regular el trafico en la red de datos.

Para la implementacion del sistema de monitoreo de software libre “Cacti” €S un
sistema de funcionamiento de servidor local ejecutado en el navegador con interface

accesibles con el usuario para una mejor manipulacion del mismo.

Para la instalacion de cacti no es necesario tener un computador con especificaciones
altas, funciona con Windows 7/8/10, 32 y 64 bits, con capacidad de memoria RAM de
256 Mb ya que con esto lo ejecutaremos desde del navegador usando un servidor local
(xamp). Podemos acotar que funciona con cualquier sistema operativo que deseen

ejecutar el sistema de monitoreo de trafico.
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V. ANALISIS DE LA PROPUESTA.

Se plantea que para ejecutar todos los servicios de CACTI se lo puede arrancar desde el
servidor local como XAMPP, con estos requerimientos se podrd monitorear las redes de

datos para la instalacion del software Xampp son los siguientes:

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes

para lenguajes de script: PHP y Perl.

Te permite instalar de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu
sistema operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso
es gratuito, Como verds, XAMPP es una herramienta de desarrollo que te permite
probar tu trabajo (paginas web o programacion por ejemplo) en tu propia computadora

sin necesidad de tener que acceder a internet.

Si bien recomiendo mas trabajar en forma directa en el servidor, si tienes una muy
buena conexidn de internet, puede que no sea tu caso, 0 que estés trabajando desde otra

parte y te servira de mucha utilidad.

5.1. Pasos para descargar e instalar xamp.

1. en el navegador se escribe este link: http://www.apachefriends.org/en/xampp-

windows.html.
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2.

o XAMPP for Windows 182 & 1.8.3

Figura 8: link de Apache Down load.

Haga clip en descarga.

Download

XAMPP 5 an sasy 10 install Apache distribution containing My!

download and stant the instaber ¥'s thia! oasy

== XAMPP for Windows 1 8 2

Version Checksum

182/ " mads  shat

Figura 9: Clip en descarga.

HP and Porl Just

106 Mo
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3. finalizado de descargar abrir el archivo .exe.

Reading Tell Yo
Be sure to read tl tions and FAQs

| Just got
o Linux FAQS hitps /w
 Windows FAQ
e OS XFAQs

) £

, 3 on our forums or Siack
xampp-wini21 8.2,
4.8/107 MB, 4 mins left

()

Figura 10: Archivo .exe.

4. Al ejecutar se abrird una ventana donde estaran todos los componente del

sistema, le vamos a seleccionar a todos y le damos siguientes.

Setup 7 =g’

Select Components

Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click
Next when you are ready to continue.

= [@] Server Click on a component to get a detailed description
[#] Apache
[¥] mysQL
FileZilla FTP Server
[¥] Mercury Mail Server
[¥] Tomcat

&= [¥] Program Languages
[@] PHP
Perl

& @) Program Languages
phpMyAdmin
[¥] webalizer
[] Fake Sendmail

XAMPP Installer

< Back

Figura 11: Seleccion de componentes.
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5. Completado la instalacion le damos finalizar.

() Setup b )

Completing the XAMPP Setup Wizard

Satup has finshed nstaling XAMPP on your computer,
¥ Do you want to start the Control Panel now?

() bitnami

Figura 12: Finalizando la instalacién.

6. Una vez en acceso directo en el escritorio para abrir el panel de control de

xamp con clip derecho en open (abrir).

Scan XAMPP p.
Open with
Share with »
Add to archive...

Add to "XAMPP 1ar”

Compress and emad...

Compress to “XAMPP rar” and email

Restore neevious versions

Figura 13: Abrir programa.

75



6. Iniciar el panel de control de xampp.

e Dar clip en start en apache y MySQL.

5] XM Commst Parwt 321 | Commpbon My " 2003 | "
| i~ I XAMPP Control Panel v3.2.1 by
1hsduer '
Service Module L s T Porly  Acthomm e
v A he Lags - e
MO8 "y 104 Lege Lepue
x Tl Lags ' Semces
et u Leg W Melp
x Tocw Lage 1 Owt
jmen| Rommng wih Admunavmm nghts 9o
Ly AL mstptsmaon Deecery ¢ 'w
|y Checming 121 eeteguntin
e AL rerwipi shey Souns
| - g ng Yot

men} Tating Ovech Tena
jman| Camrs Pone Rana,
a5 ] Aflwmgteng 1o st WS semace
|myed] Slaue change detecied naveng

Figura 14: Panel de control xampp.

IV. DISENO DE LA PROPUESTA.

6.1. CACTL

Cacti es una completa solucién para la generacion de graficos en pesca, disefiada para
cazar el poder de almacenamiento y la funcionalidad para redes que poseen las
aplicaciones RRDtool. Esta herramienta, desarrollada en PHP, provee un poder agil,
plantillas de graficos avanzadas, multiples métodos para la recopilacion de datos, y
manejo de usuarios a gran distancia. Tiene una capa de usuario dificil de usar, que
resulta conveniente para instalaciones del tamafio de una LAN, asi como también para

redes complejas con cientos de dispositivos. (wikipedia.org, 2017)
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Este sistema de monitorizacién, contiene un recolector de datos excelente, un sistema
avanzado de creacion de plantillas y gréaficos y una completa interfaz de gestion de
usuarios. Su instalacion no es realmente compleja, lo que lo hace uno de los sistemas

mas completos y ademas, open source del momento.

La aplicacion esta construida en php, y utiliza MySql para el almacenamiento de
informaciéon sobre los gréaficos y datos recogidos. El protocolo utilizado para la
comunicacion con los distintos equipos es SNMP: El Protocolo Simple de
Administracién de Red o SNMP es un protocolo de la capa de aplicacion que facilita el
intercambio de informacion de administracion entre dispositivos de red. Es parte de la
familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores supervisar el
desempefio de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. (rm-

rf.es, 2008)

6.2.  Pre requisitos del sistema CACTI.

Cacti esta construido en php, y utiliza MySql para el almacenamiento de informacion

sobre los gréaficos y datos recogidos.

Como se ha nombrado en el anterior punto, Cacti puede correr tanto para sistemas

Windows como Linux, por lo tanto puede ser utilizado en ambas distribuciones.

Se requieren que los siguientes paquetes estan instalados en el sistema

Net-SNMP. Administracién de la red.

RRDTool 1.2.15. representacion gréafica.
«  MySql.

* Php.
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6.3.  Requisitos de instalacion.
e Sistema Operativo: todas las versiones de 32 y 64 bits de Windows XP,
Windows Vista Windows 7, hasta las Gltimas versiones de Windows.
e Memoria: 256 Mb 0 més de RAM
e Velocidad de Procesador: 1.0 GHz o superior

e Aproximadamente 100 MB de espacio de almacenamiento.

6.3. Instalaciéon de Cacti.

1. Para llamar a cacti se lo hace a esta manera en el navegador,

http://localhost/cacti/ debera aparecer un mensaje como este:

Dar clip en next.

Caci Inswllation Guide

Thanks for taking the time to download and install cacti, the complete graphing solubon for your network Before you can start
making cool graphs, there are a few pieces of data that cacti needs to know.

Make sure you have read and followed the required steps needed fo install cacii befare continuing. Installinformation can be
found for Unix and Win32-based operating systems,

Also, iTthis Is an upgrade, be sure to reading the Upgrade intormation file.

Cachiis licensed under the GNU General Public License, you must agree to its prowsions before continuing:

This progran is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Ghu
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
License, or (at your option) any later version.

This progran is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without

even the inplied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURFDSE. See the GHU
General Public License for more details.

e
| Next |

Figura 15: Guia de Instalacion Cacti.
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http://localhost/cacti/

2.

Aparecera esta ventana

Dar clip en next.

3.

Cacti Instaliation Guide

Please select the type of installation

[New Install [S ]

|The following information has been determined from Cacti's configuration file. Ifitis not correct, please edit include/config php'
before continuing.

patabase User: cactiuser

Database Hostname: localhost
Database: cacti

Server Operating System Type: unix

Nex

Figura 16: clip en siguiente.

Aparecera esta ventana.

Cacti Installation Guide
Make sure all of these values are correct before continuing.
FOUND] RRDTool Binary Path: The path to the rrdtool binary.

fusr/bin/rrdtool ]
[OK: FILE FOUND]

[FOUND] PHP Binary Path: The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
[Iusr/bir\/php
[OK: FILE FOUND]

[FOUND] snmpwalk Binary Path: The path to yoursnmpwalk binary.
[/usr/bir\/snmpwalk ]
[OK: FILE FOUND]

FOUND] snmpget Binary Path: The path to yoursnmpget binary.
fusr/bin/snmpget ]
[OK: FILE FOUND]

FOUND] snmpbulkwalk Binary Path: The path to yoursnmpbulkwalk binary.
Jusr/birysnmpbulkwalk
[OK: FILE FOUND]

FOUND] snmpgetnext Binary Path: The path to yoursnmpgetnext binary.

Jusr/bin/snmpgetnext ]
[OK: FILE FOUND]

FOUND] Cacti Log File Path: The path to your Cacti log file.
Jvarfwww/cactilog/cactilog
[OK: FILE FOUND]

SNMP Utility Version: The type of SNMP you have installed. Required if you are using SNMP v2c or don't have
embedded SNMP supportin PHP.

NET-SNMP5.x | &

RRDTool Utility Version: The version of RRDTool that you have installed.
RRDTool 1.4.x| &

NOTE: Once you click“Finish”, all of yoursettings will be saved and your database will be upgraded if this is an
upgrade. You can change any of the settings on this screen at a later time by going to "Cacti Settings” from within

Cacti.

Figura 17: verificar Net-SNMP y RRTool.
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Aparece una ultima pantalla de confirmacion en donde todos los campos deben de lucir
en verde, si alguno de los campos esta de color rojo asegurate de tener instalado snmp y

RRDtool y que las rutas a los archivos sean las correctas.

4. Una vez terminada la instalacion del sistema, se nos redirigira a una pantalla de

login, por defecto el usuario y la contrasefia son para ambos admin.

) |8

User Login

Please enter your Cacti user name and password below:

User Name: “ ]

Password: [ ]

Figura 18: Login de Cacti.

5. Una vez que ya hemos entrado el login nos mostrara esta siguiente ventana.

v — W i
b & | |
— !

Zonsole Logged in as admin (Logout)
You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to Version
New Graphs getstarted. 0.8.8c
» Create devices for network
Graph Management « Create graphs for your new devices
Graph Trees « View your new graphs
Data Sources
Devices
Collection Methods

Data Queries
Data Input Methods
Templates

Graph Templates

Host Templates

Data Templates

Figura 19: Interfaz grafica Cacti.
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6. Como podemos observar que el sistema muestra gréaficos de la red, ya que el

programa se infiltra para mostrar estado de la red.

Data Inowt Metnoos

Gragn Tompiates
Host Templates
Uata Templates
CECEEE
Import Tergistes
Lxport Templotes 3

‘4
Lentings
Fugn Manaperent ’
wes I
fiystom Luithies b
Usar Masegement .
Logaut User 3

alla b

Data Query [SNMp

Indes Status Descrigtion

Interface Statistics |

Name
(1r-mIm)

uw GgantEhemetoys 802/3 ethernetCamaca(é) 1000000000 1000
Up  Gigebrtthemettyy o orimdragud etnarnatCamaco(6) 1000096C00 1000
Un  Ggadkttherettyl o/t T WOTKMEIN.  gternetCamaco(8) 1000006000 1000
U Oganntthametoyd /2 Server Networe etrernetComan(s) LU0D0O0CQ0 1000
[ e st wetCamac(8) 100000000 100
U fessttherneto/ Fativ Cal Fionr Met ethermetCsmacs(b) 100000000 100
Dawn  PastEthermetsy 410 a0 Managemest Netmork ethernetCumaco(6) 100000000 100
Duwn  Pastttharmutor /1 ran/az) etrmetCunacs(8) 100000000 100
Up  FesEthermettz/0 a0z Managemesc etworx etreimetCamacd(6) 100000000 100
Duwn  FassEmemets/2/ ) L) 275 otrwrnetCamaca{t) 100000000 100
(TR o otwr(1) 4206947293 10000

Consoe «» Creste New Grsohs Logged In e
EZE core Cisco Router (10,2.20.1) Cisco fouter

Now Graphs

»

e 10t Cors Clsco Rewter {10.2.20.1) ¢ | Graph Types: | All Edit this Host
Gt Masagement *Create New Host
Grep Troes Graph Tempiates

Data Squrces Graph Tarmplate Name

Dovices Create: Usto - CAU Usage

— . (Select a graph type 1o create) ¢

Duts Queries Qraph type

0OD0IFOD2:AS 03
0000 FD:D:AS 00
000070 DAY 01
0000 FOIR2:A5-02
T0:01:0%.09:00:9A
10/81:05:09:00:58
TH66. 5247184120
000 P2 AN
TO 81050980 4A
TOI81:0% 898048

Figura 20: Detalles del router.

7. Muestra de resultados obtenidos del programa Cacti.

°

S 100 M

b

—

2 sem

b

a

22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

W Inbound  Current: 76.25 M Average: 71.62 M Maximum: 112.60 M
W Outbound Current: 101.34 M Average: 59.42 M
Maximum: 115.97 M

Figura 21: Resultados de Cacti.
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VIl. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA.

Tabla 16

OCTUBRE NOVIEMBRE
N° |ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 B 4

1 [Titulo de Propuesta

2  |Descripcion de la propuesta

3  |Desarrollo de la propuesta

4 |Metodologia de la propuesta

5  |Disefio de propuesta

6  |Prueba de la propuesta

7 Implementacion

8 Cronograma

9  |Conclusion y recomendacion

11  |Anexos

Fuente. Cronograma de actividades.

Elaborado por: Edward F Rodriguez Ortega.




VIIl. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES.

8.1. Conclusién.

Este estudio de investigacion se llevo a cabo por la necesidad de analisis de trafico de
las redes de datos de la carrera de ingenieria en sistemas computacionales se
describieron los objetivos y en base de ellos se fueron desglosando cada tema

propuesto.

Se realiz6 un andlisis de estudio de todos los servicios y herramientas que se pudieron
efectuar para la administracion de la red de la carrera de ingenieria en sistemas y
tecnologias de la informacion se llevo a cabo para maxima funcionalidad de la misma se
investigd los diferentes equipo para la red sus funciones tipo de cableado, también
mencionando el programa para la monitorizacion y cual nos convenia tanto econémico

como personal para el proceso.

Se implemento el sistema de monitoreo andlisis de trafico CACTI ejecutdndose como
servidor local que siendo relevante para todos los dispositivo, dandonos un resultado

optimo de lo que pasa en la red.

Se establecieron los requerimientos del sistema cacti, también se describié el servidor
local xampp, se mencionaron los pasos para instalacion y configuracién de modo que

podemos obtener informacion con mas relevancia.
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8.2. Recomendaciones.

Se recomienda que se monitoree las redes para evitar un trafico de datos para no
encontrar posibles problemas que ocasionara el mal funcionamiento, mediante la ayuda

de la gestion de rendimiento de datos se lograra una conexion mas fluida.

Se recomienda esta tesis para efectuar el préximo proyecto de titulacion ya que esta
investigacion es muy importante para el trafico de datos dentro de la carrera de
sistemas. También se puede acotar que a medidas que avanza la tecnologia conlleva a
que esta tenga mas relevancia en cualquier institucion por lo tanto es necesario mejorar

la conectividad dentro de la carrera.

Siendo el principal investigador de esta tesis sugiero, que se realice esta implementacion
utilizando el sistema de monitorizacion de redes de datos CACT]I este programa analiza

todas las redes para observar el flujo de datos dentro de la red.
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ANeXxos.

Encuesta

DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE
SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI.

Tema:
ANALISIS DE TRAFICO Y GESTION DEL RENDIMIENTO EN LAS REDES DE

DATOS

1;,Como califica usted las redes de datos en las carreras de Sistemas Computacionales y

Tecnologia de la Informacion?

» Regular

> Medio

> Alto

2¢Usted cree gue el internet es lento por demasiados usuarios conectados?

Sl NO

3. ¢Usted ha tenido problemas al conectarse a las redes de datos?

Sl NO
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4. ;Para que usted utiliza las redes de datos?

Trabajos investigativos. |:|

Redes sociales.

You tube. |:|
Entre otros. |:|

5. ¢Conoce usted que es un sistema de control de trafico en la redes de datos?

>
>
>
>

8] NO

6¢Usted cree que exista un sistema donde ayude mejorar las redes de datos utilizadas

por ambas carreras?

Sl NO

7. ¢Usted sabe si se cuenta con algun centro de soporte técnico sobre control de trafico

de las redes de datos?

Sl NO

8. ¢Estaria usted acuerdo que exista un sistema de control de trafico de las redes de

datos para mejor la conectividad?
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Sl

NO

9. ¢Cree usted que el sistema de control de tréfico de las redes de datos ayude a mejorar

el servicio que se presta?

Sl

NO

10. ¢(Cree usted que sea necesario implementar el sistema de control de trafico en la

redes de datos para las carreras de Sistemas Computacionales y Tecnologia de la

Informacion?

Sl

NO

11. ;Considera usted que al implementar un sistema de control de trafico se mejorara el

rendimiento de la redes?

Sl

NO
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- Fotos tomadas en las encuestas a los estudiantes y docentes.

Foto #1

Foto #2
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Foto #3

Foto #4
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Foto #5
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